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Комплекти газових пальників

Комплекти газових пальників FH-1630
Газовий пальник FH-1630 використовується для монтажу термоусаджувальних матеріалів і має максимальну 
ефективність полум'я, зручне регулювання для рівномірного прогрівання термоусаджувальних виробів.

FH-1630-S-MC10 Ящик із набором газового пальника
До комплекту входять насадки BN28, BN38 і PN17, рукоятка HSZ, редуктор 

постійного тиску�R1, автоматичний запобіжний клапан CV, шланг високого 

тиску SW4 (4 м).

● Вага: 4,8 кг.

● Розміри: 470 x 210 x 74 мм.

FH-1630-S-HNZ, FH-1630-S-HSZ Рукоятка пальника

FH-1630-S Насадки для рукоятки

Рукоятка пальника має вентиль і тримач для всіх типів насадок пальника FH-1630-S. 

Рукоятка типу HSZ має додаткове важільне регулювання полум'я.

● Різьба приєднання рукоятки: R 3/8", права.

● Різьба приєднання шланга: R 3/8", ліва.

FH-1630-PIE-MC10 Ящик із набором газового пальника
До комплекту входять насадки BN28, BN38, BN50 і PN18, рукоятка пальника FH-1630-PIE з 

п'єзоелементом, редуктор LGS і шланг високого тиску SW4 (4 м).

● Вага: 4,8 кг.

● Розміри: 450 x 210 x 74 мм.

FH-1630-PIE Рукоятка пальника з п'єзоелементом

У момент натискання на клапан рукоятки здійснюється подача газу і займання його 

вбудованим п'єзоелементом. Газові насадки з'єднуються з рукояткою за допомогою 

спеціального  байонетного затискача.

● Різьба з'єднувача шланга пальника: R 3/8", ліва.

FH-1630-PIE Насадки для рукоятки
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Позначення для 
замовлення

Діаметр 
сопла 
(мм)

Довжина
насадки 
(мм)

Витрата газу 
(кг/год)

Для усаджування трубок

FH-1630-S-BN 28 28 195 0,46

FH-1630-S-BN 38 38 195 0,90

FH-1630-S-BN 50 50 195 2,00

Для пайки

FH-1630-S-PN 17 17 195 0,24

Позначення для 
замовлення

Діаметр 
сопла 
(мм)

Довжинɚ
насадки 
(мм)

Витрата газу 
(кг/год)

Для усаджування трубок

FH-1630-PIE-BN 28 28 195 0,46

FH-1630-PIE-BN 38 38 195 0,90

FH-1630-PIE-BN 50 50 195 2,00

Для пайки

FH-1630-PIE-PN 18 18 210 0,24
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Додаткове приладдя для газового пальника FH-1630

FH-1630-PIE-R1 Редуктор постійного тиску - FH-1630-PIE-R1
Застосовується для газових балонів із вентилем ВБ-1. Різьба відповідає різьбі всіх шлангів 

пальника FH-1630.

● Витрата газу: макс. 6 кг/год.

● Постійний тиск: 2 бар.

● Різьба під шланг: R 3/8" LH, ліва.

● Різьба під штуцер балона: W 21,8 x 1/14" LH (DIN-Kombi), ліва.

FH-1630-PIE-CV Автоматичний запобіжник

Встановлюється між шлангом типу SW4, SW5 або SW10 і редуктором постійного тиску�

для вимкнення подачі газу в разі пошкодження рукоятки пальника або шланга.

● Різьба: R 3/8" LH, ліва.

FH-1630-PIE-LGS Редуктор із запобіжником

Являє собою редуктор постійного тиску (2 бар, 2 кг/год) з вбудованим запобіжником. 

Встановлюється між шлангом і газовим балоном.

● Різьба під шланг: R 3/8" LH, ліва.

● Різьба під штуцер балона: W 21,8 x 1/14" LH, (DIN-Kombi), ліва.

FH-1630-PIE-SW Шланг високого тиску

FH-1630-S-TS1 Пальник у зборі

Оснащений різьбовим з'єднувачем для з'єднання з редуктором FH-1630 і рукояткою пальника.

● Різьба: R 3/8" LH, ліва.

● Внутрішній діаметр: 4 мм.

● Колір: помаранчевий.

FH-1630-PIE-SW 4 довжина 4 м

FH-1630-PIE-SW 5 довжина 5 м

FH-1630-PIE-SW 10 довжина 10 м

Комплект складається з насадки BN38, рукоятки FH-1630-S-HNZ 

і шланга високого тиску SW5 (5 м).
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