
ENERGY /// КАБЕЛЬНА АРМАТУРА ДЛЯ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ

Муфти для інших переɬиɧɿɜ, напруг і кабелів інших типів можуть бути замовлені за запитом. 
За детальною інформацією звертайтеся в офіси TE Connectivity.

ПРИМІТКА

IV: З'єднувальні муфти на 
середню напругу

З'єднувальні муфти для кабелів 
із паперовою ізоляцією

З'єднувальні муфти
GUSJ-42 93

З'єднувальні муфти для трижильних кабелів з паперовою 
ізоляцією з жилами в окремих оболонках напругою 35 кВ

КАБЕЛЬ

Тут представлені муфти для одно- або 

трижильних кабелів із паперовою ізоляцією з 

жилами в окремих оболонках

на напругу 35 кВ.

Наприклад: ЦАОСБУ, ЦОСБ, АОСБг, 

ОСБУ, N(A)EKEBY, N(A)EKBA.

Конструкція

Для трижильних кабелів непаяна система 

заземлення забезпечує з'єднання

між бронею і металевими оболонками жил. 

Термоусаджуваɥɶна рукавичка і трубки 

герметизують і захищають металеві 

оболонки. Маслостійка жовта мастика 

вимотується на зрізі металевих оболонок. 

Паперова ізоляція жил повністю закривається 

маслостійкими трубками. Короткі провідні 

трубки відновлюють екран у місці переходу 

від металевої оболонки�до паперової ізоляції 

жил. Таким чином, кабель із паперовою 

ізоляцією трансформується в кабель із 

пластмасовою ізоляцією. На закінчення 

провідних трубок і поверх з'єднувачів 

накладають жовту мастику заповнення 

пустот.

Термоусаджуваɥɶна трубка вирівнювання 

напруженості електричного поля ɭɫɚɞɠɭɽɬɶɫɹ 

на область з'єднання кожної жили. Поверх неї 

ɭɫɚɞɠɭɽɬɶɫɹ тришарова еластомірна трубка, 

що забезпечує необхідну товщину ізоляції та 

екранувальний шар. Мідна сітка обертається 

навколо області з'єднання�ɞɥɹ�відновлɟɧɧɹ 

металевɨɝɨ�екранɭ. Металеві оболонки жил 

з'єднуються непаяним способом. Для 

трижильних кабелів броня відновлюється 

металевою сіткою. Для одножильних кабелів 

зовнішня термоусаджувальна товстостінна 

трубка з клеєм забезпечує герметизацію і 

захист муфти. Трижильний кабель 

захищається армованою 

термоусаджуваɥɶною манжетою. У комплект 

муфти входять болтові з'єднувачі.
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IV

Ɍɪижильний кабель в окремих оболонках /, D - див. таблицю

З'єднувальні муфти з болтовими з'єднувачами

З'єднувальні муфти для трижильних кабелів зі сталевою стрічковою бронею

Розміри (мм)Номінальна напруга 
Uo/U (кВ)

Перетин жили (мм2) Позначення для замовлення

L D

35 - 50 ГУСЖ-42/ 35-50-3ХЛ 2000 120

70 - 120 GUSJ-42/ 70-120-3HL 2000 13020/35

120 - 240 GUSJ-42/120-240-3HL 2000 150

З'єднувальні муфти для одножильних кабелів без броні

Розміри (мм)Номінальна напруга 
Uo/U (кВ)

Перетин жили (мм2) Позначення для замовлення

L D

35 - 50 ГУСЖ-42/ 35-50-1ХЛ 1000 70

70 - 120 GUSJ-42/ 70-120-1HL 1000 8020/35

120 - 240 GUSJ-42/120-240-1HL 1000 90


