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VII: Інструменти
і приладдя для монтажу

Інструмент для видалення 
напівпровідного екрану кабелю

Інструмент для видалення екструдованого напівпровідного екрану

IT-1000-017-20 Інструмент для видалення екструдованого напівпровідного екрану

Призначений для видалення напівпровідного екрану кабелів з ізоляцією із зшитого 

поліетилену. Інструмент має плавне підстроювання за глибиною зрізу. Діапазон 

застосування за діаметром екрана і класом напруги вибирається відповідно до даних 

таблиці на стор. 149. Інструмент забезпечений запасним лезом.

Постачається в пластмасовій валізці.

- Робочий діапазон: 18-60 мм

- Крок налаштування глибини різу: 0,1 мм

- Фаска зрізу напівпровідного екрана: 20°
- Мінімальна ширина сходинки напівпровідного екрана 7 мм

- Кількість налаштувань направляючого ролика: 5 (два вперед, два назад, "0")

IT-1000-017-20-BLADE
Лезо для інструменту IT-1000-017-20

Постачаються по 1 шт.

IT-1000-017-30 (US02) Інструмент для видалення екструдованого напівпровідного екрану

Призначений для видалення напівпровідного екрану кабелів з ізоляцією із зшитого 

поліетилену. Інструмент має плавне підстроювання за глибиною зрізу. Діапазон 

застосування за діаметром екрана і класом напруги вибирається відповідно до даних 

таблиці на стор. 141. Інструмент забезпечений запасним лезом.

Постачається в пластмасовій валізці.

- Робочий діапазон: 18-60 мм

- Крок налаштування глибини різу: 0,1 мм

- Фаска зрізу напівпровіднового екрана: 12°

- Мінімальна ширина сходинки напівпровіднового екрана 25 мм

- Кількість налаштувань направляючого ролика: 5 (чотири вперед, "0")

IT-1000-030-2 Інструмент для видалення екструдованого напівпровіднового екрану

Призначений для видалення напівпровідного екрана кабелів з ізоляцією із зшитого 

поліетилену. Інструмент має плавне підстроювання за глибиною зрізу. Діапазон застосування 

за діаметром екрана і класом напруги вибирається відповідно до даних таблиці на стор�������

Інструмент поставляється в комплекті із запасним лезом. Перед початком роботи на 

поверхню екрана слід нанести силіконову змазку.

Поставляється в пластмасовій валізці.

- Робочий діапазон: 10-50 мм

- Крок налаштування глибини різу: 0,1 мм

- Мінімальна ширина ступені напівпровідного екрана 25 мм

- Кількість налаштувань напрямної пластини: 3 (два вперед, "0")

IT-1000-030-2-BLADE
Лезо для інструменту IT-1000-030-2

Постачається комплектами по 5 шт.

IT-1000-030-2-GREASE
Силіконова змазка для інструменту 
IT-1000-030-2
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VII: Інструменти
і приладдя для монтажу

Інструмент для видалення 
напівпровідного екрану кабелю 141

Інструмент для видалення легкоз'ємного напівпровідного екрана

IT-1000-011-SCS Інструмент для надрізу напівпровідного ɥɟɝɤɨɡ
ɽɦɧɨɝɨ екрану

Інструмент призначений для виконання поздовжніх, спіральних і кругових надрізів 

заданої глибини на поверхні легкоз'ємного напівпровідного екрану кабелів з 

етиленпропіленовою ізоляцією або ізоляцією зі зшитого поліетилену. Механізм точного 

налаштування глибини різу дає змогу працювати з кабелями найрізноманітніших 

конструкцій.

- Робочий діапазон: 8-51 мм.

- Максимальна глибина різу: 4 мм.

- Крок налаштування глибини різу: 0,05 мм.

- Число налаштувань ширини спірального різу: 5 (чотири вперед, "0").

IT-1000-011 Ніж для надрізу напівпровідного ɥɟɝɤɨɡ
ɽɦɧɨɝɨ екрану

Інструмент призначений для виконання поздовжніх надрізів фіксованої глибини на 

поверхні легкоз'ємного напівпровідного екрану кабелів з етиленпропіленовою ізоляцією 

або ізоляцією зі зшитого поліетилену. Фіксована глибина надрізу дає змогу видаляти екран 

без пошкодження ізоляції.

Позначення для замовлення Глибина надрізу, мм

IT-1000-011 0,4

IT-1000-011-0.6 0,6

Таблиця для вибору інструменту для видалення напівпровідного екрану за перетином кабелю

IT-1000-017-20
IT-1000-017-30 (US02) IT-1000-017-30-2 IT-1000-011-SCS

ø 18-60 мм ø 10-50 мм ø 8-51 мм

Uo/U (Um), кВ Перетин кабелю, мм2

6 / 10 (12) 70* - 1200 25 - 1000** 25 - 1000**

12 / 20 (24) 70 - 1200** 25 - 800** 25 - 800**

20 / 35 (42) 25 - 630** 25 - 500** 25 - 500**

VII

Зазначені в таблиці розміри відповідають кабелям, виготовленим згідно з IEC-60502. За 
додатковою інформацією звертайтеся в офіси TE connectivity.

* При виборі слід порівняти діаметр кабелю по ізоляції з МІНІМАЛЬНО допустимим діаметром, на який 
розрахований інструмент.

** При виборі слід порівняти діаметр кабелю по ізоляції з МАКСИМАЛЬНО допустимим діаметром, на який 
розрахований інструмент.

ПРИМІТКА


