
ENERGY /// КАБЕЛЬНА АРМАТУРА ДЛЯ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ

У комплект входять матеріали для однієї фази.

Муфти для інших перерізів, напруг і кабелів інших типів можуть бути замовлені за запитом. За 
детальною інформацією звертайтеся в офіси TE Connectivity.

ПРИМІТКА

IV: З'єднувальні муфти на 
середню напругу

Відгалужувальні муфти для 
кабелів із СПЕ та ЕПГ ізоляцією

Відгалужувальні муфти 
MXSB

Відгалужувальні муфти для екранованих одножильних кабелів із 
пластмасовою ізоляцією на напругу 10 і 20 кВ

КАБЕЛЬ
Тут представлено муфти на базі спеціально 

сконструйованого з'єднувача, що дають 

змогу виконувати відгалуження від 

одножильних кабелів із пластмасовою (ɋПЕ 

і ЕПȽ) ізоляцією і мідним дротяним екраном.�

Муфти розроблено для одножильних 

кабелів із полімерною ізоляцією на�напругɭ 

10, 20 кВ.

Наприклад: АПвПг, АПвВ, ПвПуг, ПвП2г, 

АПвЕВ, ПвЕПу, АПвЕгаП, N(A)2XS2Y, 

N2XS(F)2Y, HXCMK, AHXAMK-W, RG7H1R.

КОНСТРУКЦІЯ
Оброблення кабелю аналогічне обробленню 

для монтажу з'єднувальної муфти. Перед 

з'єднанням кабелів місця зрізу екрана 

підмотують жовтою мастикою заповнення 

пɨрɨɠнин і потім ɭɫадɠɭɸтɶ на нього трубку 

вирівнювання напруженості електричного 

поля. Жили трьох кабелів з'єднуються за 

допомогою спеціально розробленого 

болтового з'єднувача зі зривними головками. 

Для герметизації міжкабельного простору 

застосовують спеціальні профілі. Аналогічно 

з�'єднувальній муфті��для відгалужувальної 

муфти застосовують такі елементи��ɹɤ: 

підмотування з'єднувача жовтою мастикою, 

ɭɫадɠɭваннɹ на нього трубки вирівнювання 

напруженості електричного поля та 

тришарової еластомірної трубки.

Для відновлення металевого екрана 

застосовується мідна сітка. Зовнішня 

герметизація здійснюється за допомогою 

товстостінної терɦɨɭɫадɠɭваɥɶнɨʀ�трубки і 

двопалої рукавички. Усі з'єднувачі 

пɨɫтаɱаɸтɶɫɹ в комплекті. Відгалужувальні 

муфти є економічно вигідним рішенням і 

часто застосовуються в мережах вітропарків і 

сонячних електростанцій. Для монтажу не 

потрібен спеціальний інструмент, а з'єднувач, 

що входить до комплекту, у поєднанні з 

конструкцією муфти забезпечує швидкий і 

надійний монтаж.

Болтові з'єднувачі, що входять до комплекту, 

розроблені для мідних і алюмінієвих жил 

класу 2.

Відгалужувальні муфти з болтовими з'єднувачами

Відгалужувальні муфти для кабелів з мідним дротяним екраном, включно з болтовими з'єднувачамиі

Розміри (мм)Номінальна 
напруга Uo/U 
(кВ)

Перетин жили (мм2) Позначення для замовлення
L D

35 - 95 MXSB-12A/1XU-2XU 550 80

70 - 185 MXSB-12B/1XU-2XU 600 906/10

150 - 300 MXSB-12C/1XU-2XU 650 95

35 - 95 MXSB-24A/1XU-2XU 550 80

70 - 185 MXSB-24B/1XU-2XU 600 9012/20

120 - 300 MXSB-24C/1XU-2XU 650 95
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L, D - див.�таɛɥиɰɸ 


