
ENERGY /// КАБЕЛЬНА АРМАТУРА ДЛЯ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ

* Діапазон вказано для кабелів на напругу 10 і 20 кВ.��Ɇɭɮти�дɥɹ�інɲиɯ�перетинів��напрɭɝ�і�ɤаɛеɥів�інɲиɯ�типів�ɦɨɠɭтɶ�ɛɭти�ɡаɦɨвɥені�ɡа�
ɡапитɨɦ��Ɂа�детаɥɶнɨɸ�інɮɨрɦаɰіɽɸ�ɡвертаɣтеɫɹ�в�ɨɮіɫи�7(�&RQQHFWLYLW\�

ПРИМІТКА

IV: З'єднувальні муфти на 
середню напругу

З'єднувальні муфти для 
кабелів із ПВХ ізоляцією

З'єднувальні муфти 
POLJ-06

З'єднувальні муфти для трижильних неекранованих кабелів із ПВХ 
ізоляцією напругою 6 кВ

КАБЕЛЬ

Тут представлено муфти для трижильних 

кабелів без напівпровідникового екрана з 

бронею і мідним дротяним або мідним 

стрічковим екраном на напругу 6 кВ.

Наприклад: АВВГ, ВВБбШв, ВВБ, NYSY, 

NAYSEY.

Конструкція з'єднувальної муфти

Місце з'єднання жил ізолюється мастикою і 

термоусаджуваɥɶною товстостінною 

трубкою з клеєм. Стрічкова броня і 

стрічковий�екран відновлюються мідною 

сіткою. Непаяна система заземлення 

забезпечує електричний контакт з бронею 

або мідним екраном. Зовнішній захист і 

герметизація забезпечуɸтɶся 

термоусаджувальною трубкою з клеєм. У 

комплект муфти входять болтові з'єднувачі.

Конструкція перехідної муфти для 
з'єднання з одножильними 
екранованими кабелями
із пластмасовою ізоляцією

На жили екранованих кабелів н�а�н�о�с�я�т�ь 

жовту мастику заповнення пустот і 

термоусаджувальні трубки для вирівнювання 

напруженості електричного поля. Жили 

з'єднуються болтовими з'єднувачами, які 

входять до комплекту муфт. Область 

з'єднання обертається мастичною манжетою 

для вирівнювання напруженості електричного 

поля. Поверх неї ɭɫадɠɭɽтɶɫɹ двошарова 

еластомерна трубка, що забезпечує необхідну 

товщину ізоляції та екрануючий шар. Мідна сітка 

обертається навколо місця з'єднання. Непаяна 

система заземлення забезпечує електричний 

контакт із бронею або мідним екраном. Зовнішній 

захист і герметизація забезпечуɸться 

термоусаджувальною трубкою з клеєм.

З'єднувальні муфти з болтовими з'єднувачами для кабелів з ПВХ ізоляцією

З'єднувальні муфти для кабелів зі сталевою стрічковою бронею або загальним мідним стрічковим чи дротяним екраном

Розміри (мм)Номінальна напруга 
Uo/U (кВ)

Перетин жили (мм2) Позначення для замовлення

L D

25 - 50 POLJ-06/3x 25-50 1200 70

70 - 120 POLJ-06/3x 70-120 1200 903,6/6

150 - 240 POLJ-06/3x150-240 1200 100

Перехідні муфти з болтовими з'єднувачами для з'єднання кабелів з ПВХ і полімерною ізоляцією

Перехідні муфти від 3-х жильних неекранованих кабелів з ПВХ ізоляцією до одножильних екранованих кабелів з полімерною ізоляцією

Розміри (мм)
Перетин жили (мм²)Номінальна напруга 

Uo/U (кВ)

3-жильний кабель 1-жильний кабель*

Позначення для замовлення

L D

25 - 70 25 - 70 POLJ-12/1x 25- 70-3U 800 90

70 - 120 70 - 150 POLJ-12/1x 70-150-3U 800 903,6/6

150 - 240 150 - 240 POLJ-12/1x150-240-3U 800 100
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