
ENERGY /// КАБЕЛЬНА АРМАТУРА ДЛЯ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ

* Довжини жил кінцевих муфт можуть відрізнятися від наведених у таблиці, див. стор. 34 для GUST і стор. 40, 44 для POLT.

Ізоляційний корпус, заглушка і сталева шпилька з гайкою і шайбами поставляються в 3-х фазній комплектації з монтажною 
інструкцією. Кінцева муфта з наконечниками замовляється окремо.

Адаптери типу RICS сумісні з будь-якими кінцевими муфтами TE Connectivity з розділу "Кінцеві муфти" даного каталогу. За більш 
детальною інформацією звертайтеся до найближчого офісу компанії.

ПРИМІТКА

II: Системи підключення до 
компактних пристроїв

Системи під'єднання до бушингів типу 
C1 (630А) і C2 (1250А) за EN 50181

Ізоляційні адаптери 
RICS-51

RICS-51
Ізоляційні адаптери на напругу 10 і 20 кВ
Ізоляційні T-подібні адаптери для під'єднання кабелів із паперовою та пластмасовою ізоляцією напругою 10 і 20 кВ 
до РУ з газовою ізоляцією з бушингами C1 (630А) і C2 (1250А)

1 Бушинг типу "C"

2 Адаптер RICS-51xx

3 Заглушка

4 Кінцева муфта Райхем

II

Ізоляційний адаптер забезпечує надійну герметизацію, ізоляцію та електричне з'єднання між кінцевими 
муфтами Райхем і РУ з газовою ізоляцією на напругу до 24 кВ з бушингами
тип "C" за EN 50181.

RICS-51xx - КОНСТРУКЦІЯ
Товстостінний адаптер RICS-51XX виготовлено з високоякісного еластомеру, який ізолює місце Т-подібного 
з'єднання наконечника кінцевої муфти та бушинга розподільчого пристрою з газовою ізоляцією, де ізоляція 
повітряного проміжку недостатня для нормального функціонування обладнання. Еластомірний корпус має 
підвищену електричну міцність і має трекінго- та ерозійну стійкість, стійкість до впливів довкілля, забезпечує 
надійну роботу в умовах підвищеної вологості та забруднення, а також за високих рівнів напруженості 
електричного поля. 
Адаптери RICS-51xx швидко і легко монтуються і працюють у комбінації з усіма кінцевими муфтами Райхем. 
Адаптер може бути легко демонтований і змонтований знову без додаткових інструментів.

МОНТАЖ
Товстостінний еластомерний корпус насувається на кінцеву муфту з механічним наконечником. У лінійці 
адаптерів RICS-51xx діапазон перерізів від 25 до 300 мм² охоплюється корпусами трьох типорозмірів , які 
вибирають за таблицею, наведеною нижче. Наконечник приєднується до бушингу різьбовою шпилькою з 
гайкою. Затягування гайки слід проводити динамометричним ключем із моментом, зазначеним в інструкції. 
Зворотний бік адаптера надійно герметизується заглушкою на різьбі.

Випробування
Адаптери RICS-51xx випробувані відповідно до вимог CENELEC HD 629.1S2, VDE 0278 і ANSI IEEE 386, а 
також зі специфікацією Райхем PPS 3013. Додатково адаптери пройшли типові
випробування спільно з більшістю з наявних РУ з газовою ізоляцією. Адаптери RICS успішно пройшли 
випробування під водою: циклічні, діелектричні та на герметичність конструкції. Результати випробувань 
можна знайти в Протоколах, які надаються за запитом.
Втулки для проведення випробувань без зняття адаптерів наведено на стор. 65.

Подвійне підключення
Другий адаптер замовляється додатково відповідно до таблиці, наведеної нижче.
Підключення ОПН
Підключення ОПН спільно з адаптером показано на стор. 62.
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Позначення для замовлення
Номінальна 
напруга Uo/U 
(кВ)

Перетин 
жили (мм2)

T-адаптер
другий T-адаптер 
для подвійного 
підключення

Кінцева муфта для 
одножильного 
кабелю

Кінцева муфта для 
трижильного кабелю*

Кабель із пластмасовою ізоляцією

25 - 70 RICS-5123 POLT-12C/1XI-L12 POLT-12C/3XI-H1-L12

70 - 150 RICS-5133 RICS-5137 POLT-12D/1XI-L16A POLT-12D/3XI-H1-L16A

120 - 240 RICS-5143 RICS-5147 POLT-12D/1XI-L16B POLT-12D/3XI-H1-L16B
6/10

300 RICS-5143 RICS-5147 POLT-12E/1XI-L16A POLT-12E/3XI-H1-L16A

25 - 70 RICS-5123 POLT-24C/1XI-L12 POLT-24C/3XI-H1-L16

50 - 150 RICS-5133 RICS-5137 POLT-24D/1XI-L16A POLT-24D/3XI-H1-L16A

120 - 240 RICS-5143 RICS-5147 POLT-24D/1XI-L16B POLT-24D/3XI-H1-L16B
12/20

300 RICS-5143 RICS-5147 POLT-24E/1XI-L16A POLT-24E/3XI-H1-L16A

Кабель із паперовою ізоляцією

25 - 50 RICS-5123 GUST-12/25-50/450-L16

70 - 120 RICS-5133 RICS-5137 GUST-12/70-120/450-L166/10

150 - 240 RICS-5143 RICS-5147 GUST-12/150-240/450-L16
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