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IV: З'єднувальні муфти на 
середню напругу

Перехідні муфти для кабелів із 
паперовою та СПЕ/ЕПʧ ізоляцією

Перехідні муфти 
TRAJ-42

Перехідні муфти для з'єднання екранованих кабелів із пластмасовою 
ізоляцією та кабелів в окремих оболонках із паперовою ізоляцією на 
напругу 35 кВ

КАБЕЛЬ
Тут представлено перехідні муфти для одно- 

або 3-жильних екранованих кабелів з 

паперовою ізоляцією, в окремих металевих 

оболонках, та одножильних кабелів із 

пластмасовою ізоляцією на напругу 35 кВ.

Наприклад, для з'єднання кабелів типу: 

АПвПг, ПвПуг, АПвЕВ, N2XS(F)2Y, 

N(A)2XS2Y, AHXAMK-W,

з кабелями типу: 

АОСБ, ЦАОСБГ, ЦОСБ, ЦОСБГ, ЦАОСБ, 

ОСБн.

КОНСТРУКЦІЯ
Контакт між металевими оболонками і 

бронею паперового кабелю виконується 

непаяною системою заземлення. 

Термоусаджувальна рукавичка і трубки 

забезпечують герметизацію і захист 

корінця оброблення. Місце закінчення 

металевої оболонки підмотують жовтою 

маслостійкою стрічкою заповнення 

порожнин і вирівнювання напруженості 

електричного поля, а відкриті ділянки 

паперової ізоляції захищають 

маслостійкими трубками. Таким чином, 

кабель із паперовою ізоляцією 

трансформуєтьсяу кабель з пластмасовою 

ізоляцією, і далі з'єднання виконується, як 

для пластмасових кабелів. У місці зрізу 

екрана наноситься жовта стрічка 

заповнення порожнин. На жили усаджують 

трубки вирівнювання напруженості 

електричного поля. Жили з'єднуються 

болтовими з'єднувачами, які входять у 

комплект.

Жовтою стрічкою заповнення порожнин 

герметизується закінчення паперової 

ізоляції. З'єднувачі закриваються мастичною 

манжетою вирівнювання електричного поля.

Термоусаджувально-еластомерні тришарові 

трубки забезпечують рівномірну ізоляцію та 

екранують місце з'єднання. Мідна сітка 

відновлює металевий екран. Металеві 

оболонки і металевий екран полімерних 

кабелів з'єднуються непаяним способом. 

Зовнішні товстостінні термоусаджувальні 

трубки герметизації встановлюються на 

кожну жилу кабелю.

3HL 1XU 1XU 1XU

3-жильний кабель з паперовою ізоляцією в окремих оболонках і 

одножильний кабель з пластмасовою ізоляцією
L, D - див. таблицю
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Муфти призначені для кабелів із дротяним екраном, мідним стрічковим або алюмінієвим ламінованим екраном (наприклад, AHXAMK-W).

Муфти для інших перетинів, напруг і кабелів інших типів можуть бути замовлені за запитом. 
За детальною інформацією звертайтеся в офіси TE Connectivity.

ПРИМІТКА

Систему непаяного заземлення потрібно замовляти окремо. До системи непаяного заземлення входять: болтовий 
з'єднувач, три ізольованих провідники заземлення, термоусаджувальна рукавичка та ізоляційна манжета.

Муфти для інших перетинів, напруг і кабелів інших типів можуть бути замовлені за запитом.  
За детальною інформацією звертайтеся в офіси TE Connectivity.

ПРИМІТКА
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Перехідні муфти для кабелів із 
паперовою та СПЕ/ЕПʧ ізоляцією

Перехідні муфти 
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Перехідні муфти для з'єднання екранованих кабелів із пластмасовою 
ізоляцією та кабелів в окремих оболонках із паперовою ізоляцією на 
напругу 35 кВ

Перехідні муфти з болтовими з'єднувачами

З'єднання екранованих одножильних одножильних кабелів із пластмасовою ізоляцією та
3-жильних кабелів з паперовою ізоляцією з жилами в окремих оболонках на напругу 10, 20 і 35 кВ

Розміри (мм)
Перетин жили (мм2)Номінальна напруга 

Uo/U (кВ) 

6/10 кВ 12/20 кВ

Позначення для замовлення

L D

35 - 50 - TRAJ-42/1x 35-50-3HL 1250 100

70 - 120 - TRAJ-42/1x 70-120-3HL 1250 13020/35

120 - 240 - TRAJ-42/1x120-240-3HL 1250 150

IV

Додатковий комплект заземлення перехідної муфти типу TRAJ для одножильних кабелів із пластмасовою 
ізоляцією з алюмінієвим ламінованим екраном (наприклад, AHXAMK-W)

Провідник заземленняПозначення для 
замовлення Довжина (мм) Перетин (мм2)

SMOE-62651 800 3 x 10

З'єднання екранованих одножильних кабелів із пластмасовою ізоляцією та одножильних кабелів із 
паперовою ізоляцією з жилами в окремих оболонках на напругу 20 і 35 кВ

Номінальна 
напруга Uo/U 
(кВ)

Перетин жили (мм2) Позначення для замовлення
Розміри (мм)

L D

20/35

35 - 50 TRAJ-42/1x 35-50-1HL 1050 65

70 - 120 TRAJ-42/1x 70-120-1HL 1050 70

120 - 240 TRAJ-42/1x120–240-1HL 1050 80


